( ® \ Linha VDC
Q Transdutores para Medidas de Tensdo DC sem
SECON Mudanca de Polaridade

sensores e instrumentos Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/transdutores.tensao.DC

Os transdutores da LINHA VDC se caracterizam por realizarem, com total isolamento galvanico
(6ptico), medidas de sinais em tensdao DC sem mudanga de polaridade. Montados em um
encapsulamento padrao DIN para fixacao em fundo de painel (trilhos - 35mm), podem ser
fornecidos com saida analdgica do tipo (0-5)V, (0-10)V, (0-20)mA, (4-20)mA, (5-0)V, (10-0)V,
(20-0)mA, (20-4)mA 5V, £10V ou £20mA (outros sob-consulta) e para comunicacdao em rede
RS485 protocolo MODBUS-RTU. Podem ser fornecidos modelos com saida somente analdgica,
somente para rede e analdgica mais rede.

Caracteristicas Técnicas:

- Transdutor analdgico de tensao.

- Tipo de medida: DC instantdnea (DC).

- Saida padronizada e proporcional a faixa de medida. |

- Erro maximo (70°C):  +1% de Vnom. 2

- Total isolamento galvéanico (6ptico) entre entrada / saida / A Y /
/ |

alimentacdo. Ensaio de isolamento entre entradas de
tensdo e outros: 1,5kVa/1min (60Hz); e 2kV (1,2/50us). \
- Vmax por um periodo <1min: Vpom + 50%.
- Vmax por um periodo <10s: 2 X Vnom.
- Faixa de temperatura: -10°C a 70°C
- Grau de protecao: IP40; 1P20 (Modelos
com comunicacdo em rede RS485-MODBUS)
- Peso: 300g \

Nomenclatura:

Vhom : Tensao Nominal

Vmax : Tensdo maxima suportada na entrada da medida (sem causar danos ao transdutor)
Vp: Tensdo medida

Tipos de Saida
Saida Funcgao de Transferéncia Cédigo
(0 - 5)V Saida (V) = 5.Vp/Vnom o5V
(0 - 10)V Saida (V) = 10.Vp/Vnom 010V
(0 -20)mA Saida (mA) = 20.Vp/Viom 020A
(4 - 20)mA Saida (MA) = 4+16.Vp/Voom 420A
(5 -0V Saida (V) = 5-5.vp/Vhom 50V
(10 - O)V Saida (V) = 10-10.Vp/Voom 100V
(20 - 0O)mA Saida (mA) = 20-20.Vp/Vaom 200A
(20 - 4)mA Saida (mA) = 20-16.Vp/Vnom 204A
£5V Saida (V) = -5 + 10.Vp/Vnom +5V
£10V Saida (V) = -10 + 20.Vp/Vaom +£10V
+20mA Saida (mA) = -20 + 40.Vp/Vihom +20A
Rede RS485 - Protocolo MODBUS-RTU MOD
Outras Sob-Consulta

- Modelos com saida em tensdo:
- Corrente maxima suportada nas saidas: 2maA.
- Tensdo maxima na saida: < 13Vdc (p/ tensGes maiores que Vnom)
- Modelos com saida em corrente:
- Impedancia maxima a ser colocada na saida: 5009.
- Corrente maxima na saida: < 24mAdc (p/ tensGes maiores que Vnom)
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Alimentagao Auxiliar

Tipo de Alimentacgao s s Corrente Maxima de £ 4=
- Caracteristica Coddigo
Auxiliar Consumo
(10 - 15)Vvdc Total Isolamento 650mA E12VDC
(17 - 30)Vvdc Total Isolamento 150mA E24VDC
(20 - 60)Vdc
(20 - 42)Vac 50/60Hz Total Isolamento 150mA UNIV2
(80 - 350)Vvdc
(70 - 245)Vac 50/60Hz Total Isolamento 70mA UNIV
127Vac (£10%) 60Hz Total Isolamento 50mA 127VAC
220Vac (£10%) 60Hz Total Isolamento 25mA 220VAC

Faixas de Medida

. . Tensao Nominal Impedancia de
Faixa de Medida Viom (Vac) Tempo de Resposta Entrada
(0 - 60)MVac 0,06 100ms 40kQ
(0 - 100)mV4c 0,1 100ms 40kQ
(0 - 150)mVac 0,15 100ms 50kQ
(0 - 200)MVac 0,2 100ms 50kQ
(0 = 300)mV4c 0,3 100ms 50kQ
(0 - 500)MVac 0,5 10ms 50kQ
(0 - 750)mVac 0,75 10ms 50kQ
(0 - 1)Vac 1 10ms 50kQ
(0 - 2)Vac 2 10ms 50kQ
(0 = 3)Vdc 3 10ms 50kQ
(0 = 5)Vac 5 10ms 50kQ
(0 = 7)Vac 7 10ms 50kQ
(0 - 10)Vac 10 ims 50kQ
(0 - 15)Vac 15 ims 50kQ
(0 = 20)Vac 20 1ms 50kQ
(0 - 25)Vac 25 ims 50kQ
(0 = 30)Vac 30 1ms 1MQ
(0 - 35)Vac 35 ims 1MQ
(0 - 40)Vac 40 ims 1MQ
(0 — 48)Vuc 48 ims 1MQ
(0 - 50)Vac 50 ims 1MQ
(0 - 60)Vac 60 1ms 1MQ
(0 - 75)Vac 75 ims 1MQ
(0 - 100)Vac 100 ims 2MQ
(0 - 125)Va 125 1ms 2MQ
(0 - 130)Vac 130 ims 2MQ
(0 - 150)Vac 150 ims 2MQ
(0 - 200)Vac 200 ims 2MQ
(0 - 250)Vac 250 ims 2MQ
(0 = 300)Vac 300 1ms 5MQ
(0 - 350)Vac 350 ims 5MQ
(0 - 400)Vac 400 1ms 5MQ
(0 - 450)Vac 450 ims 5MQ
(0 = 500)Vac 500 1ms 5MQ
(0 = 550)Vac 550 1ms 5MQ
(0 - 600)Vac 600 1ms 5MQ
(0 - 650)Vac 650 ims 5MQ
(0 = 750)Vac 750 ims 5MQ
(0 - 1000)Vdc 1000 1ms 5MQ
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Codigo do modelo do produto:

Para o cddigo final do produto, inserir as informagdes nas posicdes de 1 a 4 conforme diagrama
abaixo.

1]V [2] DC -[3] [4]

Tensdo Nominal: J L Caso o Transdutor possua saida

- Valor em Volts (V) analogica e para rede, inserir na

- Conforme Tabela posicao 2 o tipo de saida analégica
Faixa de Medida e na posicao 4 a indicagao -MOD.
- Caso contrario, manter em branco.

Tipo de saida:

- Codigo conforme . " .
Tabela Tipo de Saida. Alimentagao auxiliar:

- Obs: Caso o transdutor possua - Cédigo conforme Tabela

saida analdgica e para rede, inserir Alimentacéo Auxiliar.

na posicado 2 o tipo de saida analégica

e na posicao 4 o Codigo -MOD.

Utilizando o diagrama anterior, pode-se determinar o cdédigo dos produtos a partir da etiqueta
fixada sobre o transdutor:

~ o~
SAIDA ENTRADA MEDIGAQ  ALIMENTACAG
TRANSDUTOR DE TENSAO

[ALIMENTAGAO: TTIPO DE SAIDA:
CONSIDERAR
POLARIDADE © 220Vac @ 42a20mA

S iars | @127vac | @ 0a20mA

PARK (80-350)Vdc
neasoe | © o -245)Vac @oatov

MEDDADCMI | @ E24vdc | @ 0a5V
@E12vdc | @-10Va+10V
@10vaov
(© mopaus RTY|

TIPO DE
MEDIDA:  FAIXA DE V
@Dc TENSAO:

NUM.

SERIE:

)

www.secon.com.br

- Valor nominal (V) da tensdo de entrada.

- Tipo(s) de saida(s).

- Alimentacgdo auxiliar. Caso esteja indicado (80-350)Vdc/(70-245)Vac, utilizar o cédigo UNIV.

Para o exemplo da etiqueta acima, teremos o modelo: 150V420ADC-UNIV-MOD
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Dimensoes Fisicas: Diagrama de Conexoes:
Medida DC
- 75,00 mm - - +
Saida Alimentacao
1 ~
i Desconsiderar o sinal ~ GND | I
em medidas DC. |
ool o Iodl
v L
Py
- 5,00 mm > —— t
| Alimentacéo
- 55,00 mm - Medida_ +
- Saida } Saida
0000000000 w g J—OND 3 Amlgica

Saida em Rede
RS 485 MODBUS

0000000000

Fixacdo por trilho DIN 35mm.

Saida em rede RS485 (MODBUS-RTU).

Além da saida analdgica, os transdutores também podem ser fornecidos com uma saida em rede RS485
protocolo MODBUS-RTU (atuando como escravo).

De acordo com as caracteristicas especificas da rede fisica RS485, a quantidade maxima de equipamentos
que podem ser conectados simultaneamente a uma mesma rede, varia de 32 a 60 equipamentos (impedancia
da entrada/saida dos transdutores Secon: 12kQ). A quantidade de equipamentos vai depender, por exemplo,
das impedancias de entrada/saida de todos os equipamentos conectados a rede, do comprimento da rede e
da existéncia ou ndo de resistores de terminagdo. O enderegco de comunicagdo MODBUS ¢é determinado
através de chaves seletoras (chaves de 1 a 7; Ver figura abaixo). A quantidade maxima de enderecos
distintos possiveis é de 127. Para mais detalhes, consulte nossa equipe técnica.

Detalhes da Chave Seletora.

- Chaves de 1 a 7: Enderego de comunicagdo MODBUS; Chave 1 é o BIT menos significativo do endereco.
- Chave 8: Velocidade de comunicagdo serial RS485; Posicdo 0 = 9600bps; Posicdo 1 (ON) = 19200bps.
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Conexao de
Rede.

Funcoes Validas

Chave Seletora

N
NUM.
SERIE

stcon O

(01U
MODBUS T
Rstss  @ocF

03 (Read Holding Registers)
04 (Read Input Registers)

Paridade (Configurado em fabrica)

- Sem paridade (configuracdao padrao)

- Par
- Impar

Stop BIT

1

Endereco da Memoéria de Leitura.

=

ENDEREGO x ~
MEMORIA | TIPO | DESCRIGAO INDICAGAO EM DECIMAL
0 INT16 | VALOR DA TENSAO DE ENTRADA 0 & 1000

Rede Fisica

Nas redes RS485, o meio fisico mais utilizado é um par de condutores trangados por onde os dispositivos
transmitem e recebem os dados. O comprimento maximo dessas redes ndao deve exceder os 1200m e caso a
mesma tenha acima de 100m € importante a colocagdo de resistores de terminacdo de 120Q (conforme figura
abaixo) para que ndo seja necessario a diminuigdo de velocidade de comunicacdo em beneficio de uma
manutencdo de confiabilidade da rede.
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MESTRE

RS485

+(A)

31200 / /
3
| -8 - .
1200,
-[ # + -/ 4 ! ey £
Transdutor (1) Transdutor (2)  Transdutor (3) Transdutor (n)
ESCRAVO ESCRAVO ESCRAVO ESCRAVO

Deve ser evitada a existéncia de condutores ndo utilizados em redes fisicas pois 0s mesmos poderdo auto-
ressonar e acoplar ruidos. Caso a alternativa ndo seja possivel, utilizar resistores de terminagdo em ambas as
extremidades (ver figura).

MESTRE
+(A) o 2 o

3 ]
RS485 31200 [ / [ / 102
| -(B) N - o o /

+ + -l o+ -+

Transdutor (1) Transdutor (2) Transdutor (3) Transdutor (n)
CRAVO ESCRAVO ESCRAVO ESCRAVO
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