( O TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCs)
COMPACTO COM NUCLE PARTIDO XXX/5A

Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente

SECON

sensores e instrumentos

Caracteristicas Técnicas:

- Saida Nominal: 5A

- Instalacdo: Abrigada

- Isolagdo a seco: Encapsulamento em
termoplastico (2kV)

- Tensdo Maxima de isolacdo: 600Vac

- Frequéncia: 50/60Hz

- Anglo de fase: <2° até 50% da faixa

- Temperatura: de trabalho: -15°C a 60°C

- Em conformidade com as exigéncias da CE.

Corrente Faixa de
Primaria Modelo Erro . VA R| mix Peso
Medida
(A)
100 STCM-BI 100/5A 1% do FE 1.. 100A 1,25 50mQ 170g
200 STCM-BI 200/5A 1% do FE 2 .. 200A 5 200mQ 350g
300 STCM-BI 300/5A 1% do FE 3 .. 300A 5 200mQ 350g
400 STCM-BI 400/5A 1% do FE 4 .. 400A 5 200mQ 350g
500 STCM-BI 500/5A 1% do FE 5 .. 500A 5 200mQ 350g
600 STCM-BI 600/5A 1% do FE 5.. 600A 5 200mQ 3509
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Encapsulamento STCM-BI 200/5A, STCM-BI 300/5A, STCM-BI 400/5A,
STCM-BI 500/5A e STCM-BI 600/5A:
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