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GRUPO

SECON

sensores e instrumentos

Linha CMI2P

Os transdutores da LINHA CMI2P podem medir de forma instantanea e direta (utilizam tecnologia

hall), dois sinais em corrente AC (gualguer formato de onda), DC (xDC)) ou simultaneamente
sinais tanto em corrente AC (qualquer formato de onda) e DC (xDC). Os sinais AC ou pulsados

podem ter frequéncias de OHz a 2kHz. Possuem total isolamento galvanico (tecnologia hall) e em
seus encapsulamentos padrdao DIN para fixacdo em fundo de painel (trilhos - 35mm) estao
incorporadas duas janelas para a passagem dos condutores de onde serdo medidos os sinais em
corrente. S3o fornecidos com saida analdgica do tipo padronizada.

Podendo medir qualquer sinal AC, DC ou AC+DC, independente do formato de onda, reproduzem
em sua saida padronizada este mesmo sinal. Ver figuras ilustrativas abaixo.

Transdutores com saida (0-5)Vdc
Amplitude do sinal medido IM{A)

Transdutores com saida (0-10)Vdc
Amplitude do sinal medido IM(A)
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Transdutores com saida +5Vdc. Transdutores com saida +10Vdc.

Amplitude do sinal medido IM(A) Amplitude do sinal medido IM(A)
A A
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Transdutores com saida +20mAdc.
Amplitude do sinal medido IM(A)
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Nomenclatura:

Iom : Corrente Nominal

IM,: Corrente medida

IM;,: Corrente de pico maxima nominal positiva do sinal medido (IMp, = IL,om)

IMy,: Corrente de pico minima nominal negativa do sinal medido ( [IMy,| = I om)

IM,,: Corrente pico-pico do sinal medido

S: Amplitude da saida do transdutor

Syp: Sinal pico-pico da saida do transdutor

Inax : Corrente maxima suportada na entrada da medida (sem causar danos ao transdutor).
Observagdo: |IM| precisa ser <I.,.

R.: Impedéancia do cabo conectado na saida do transdutor/conversor.
R.: Impedancia de entrada do equipamento que recebe o sinal de saida do transdutor/conversor.

Observagio: |IM| precisa ser <I,;,
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Caracteristicas técnicas:

- Transdutor/conversor analdgico de corrente.

- Tipo de medida: AC/DC instanténea (MI).

- Saida padronizada e proporcional a faixa de medida.
- Tempo de resposta da saida analdgica: <1ms

- Erro total maximo (23°C):

Obs: O erro pode ser tanto para cima quanto para baixo (£0,5%).

- Drift térmico: 0,01% / °C

< 0,5% de I

- Total isolamento galvanico (6ptico) entre entradas / saidas /
alimentagdo. Ensaio de isolamento entre entradas de
corrente e outros: 1,5kV,/1min (60Hz); e 2kV (1,2/50us).

- I s pOr um periodo <imin: I, + 50%.

- I s por um periodo <10s: 2 X I om.

- Faixa de temperatura: -10°C a 70°C

- Grau de protegao: IP40

- Encapsulamento em ABS padrao DIN de fixagdo em trilhos (35mm). Dimensdes 75x100x110mm.

- Peso 300g.
Tipos de saida
Saida Cédigo Fu;geg:j?diei:rsat:iftgz‘é:ada Observacao
x(0-4Vv | ow MO (SV)-2) 1 2 :
x5V | 05V M- (500 2.8) 1) 3 :
2x (1 - 4V 14v IO = o e -
peomton | oov | Sssas B -
2% (0 - 1)mA 01A IMf((\’};A:) (:S?r']fA’; _065’5')1."";”“/:73,5 Conex3o a 4 fios
2x (0 - 20)mA | 020A IMf’((\’,T;A:) (:s%r% N {016)”.4"1”/0 nf";mm Conexdo a 4 fios
2x (4 - 20)mA | 420A o Tatom iy f em o Conex3o a 4 fios
2x(4-0V | 4oV MV} = (2 - SO 1 2 -
2x (5 - 0)V 50V mf((\\//)) Z5% é'(i/i)l.MifmITmz,s .
2x (10 - 0)V 100V M = (5 - S s -
somn | on | e e M | e aane
2x (20 - 0)mA 200A IMf‘((V”;A:) (:101 0 's(ln‘i/;)ﬁ”“_"xfni"?‘m Conex&o a 4 fios
2x (20 - 4)mA | 204A IMf’((V”)"f (:1212 'an{;)"gﬂl/li:m/ o Conex3o & 4 fios
2x £4V =4V V) = S LT 4 -
2x %5V +5V MOV = 8001 LT s -
2x £10V £10V R LT -
2x£20mA_ | +20A IV} = StmA) T T30 -
Qutras Sob-Consulta

- Modelos com saida em tensao:

- Corrente maxima suportada nas saidas: 2maA.

- Tensdo maxima na saida:
- Modelos com saida em corrente:

< 13Vdc (p/ correntes maiores que I,,.)

- Impedancia méaxima a ser colocada na saida (R.+R,): 500Q.

- Corrente maxima na saida:

<

15

100+ R +R
¢ L
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Alimentacgao auxiliar

Tipo de alimentacdo Poténcia maxima de consumo
Cadigo p ili ¢
auxiliar Tipo de saida Consumo
Condigao da alimentagdao

(20 - 70)vdc* Somente analégica
UNIV3 (20 - 60)Vac 45..500Hz Condicéo da alimentacdo 20Vdc <8,5W

(80 - 350)Vvdc* Somente analdgica
UNLV (70 - 245)Vac 45..500Hz Condig3o da alimentacdo 70Vac <9,8W

Outras: Sob consulta.

* Os modelos com alimentagdo do tipo UNIV3 e UNIV, poderdo trabalhar com a alimentagdao auxiliar DC
invertida.

Faixas de medida
Faixa de medida Corrente nominal ( D ) Diametro da "z
(corrente pico) I (A) janela para a .
nom passagem do condutor s
2x -20..0 .. 20A, 20 8mm
2x -25..0 .. 25A, 25 8mm
2x -30..0.. 30A, 30 8mm
2x -35..0..35A, 35 8mm
2x_-40 .. 0 .. 40A, 40 8mm d,Zara aumemaradretsouugap cci‘a
mediqaa, passar o condutor mais ae
2x -50..0 .. 50A, 50 8mm uma vez pela janela do transdutor.
2x_-75..0.. 75A, 75 12mm
2x -100.. 0 .. 100A, 100 12mm
2x _-150 .. 0.. 150A, 150 12mm

Cddigo do modelo do produto:

Para o codigo final do produto, inserir as informagdes nas posicdes de 1 a 4 conforme diagrama

abaixo.
CMI2P - [1]aAP -[2]-[3]-[4]
|

Corrente nominal: Modelos de transdutores com caracteristicas
- Conforme tabela Faixas de medida. diferenciadas possuem a indicagdao EX nesta
posicdo. Os dados adicionais referentes as

caracteristicas diferenciadas sdo informadas

Tipo de saida: T externamente. Sem caracteristicas diferenciadas,
- Cddigo conforme codigo tabela ndo preenchido.

Tipos de Saida.

Alimentacéao auxiliar:

- Codigo conforme tabela
Alimentagao auxiliar.
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Utilizando o diagrama anterior, pode-se determinar o codigo dos produtos a partir da etiqueta
fixada sobre o transdutor:

T

TRANSDUTOR DE CORRENTE RS485

MODBUS
CORRENTE CORRENTE CORRENTE
SAIDA 3 SAIDA 2 SAIDA 1

ALIMENTAGAO: TIPO DE SAIDA: LINHA:

sovee | ©4220ma @10a0v cocap
@univ: o3 @0a20ma @0atoma 8CLF3P

s

@-10a10v @cwmizr | c
® cmisp
-20 2 20mA @cFr3p || cocrae

Sl ¢

, Eoncer IO < A
(nbats | af :z:zsf;- Linha de produto que
o transdutor faz parte.

1

| Codigo EX (Quando existir)|

- Corrente de pico. Valor nominal (A) da corrente de entrada.

- Tipo(s) de saida(s).

- Alimentacgdo auxiliar. Caso esteja indicado (80-350)Vdc/(70-245)Vac, utilizar o codigo UNIV.

Cddigo EX| - Cddigo EX. Modelos de transdutores com caracteristicas diferenciadas possuem a indicagdo EX. Os dados
adicionais referentes as caracteristicas diferenciadas sdo informadas externamente.

Obs: Os transdutores para medida direta de corrente (janelados), podem ser identificados através da janela para a
passagem do condutor da corrente a ser medida (ver figura acima)

Para o exemplo da etiqueta acima, teremos o modelo: CMI2P-50AP-420A-UNIV3

Diagrama de conexoes:

- Ndo injetar tensdo na saida do Transdutor.

- Modelos com saida em corrente: Conexdo a 4 fios.

- Os modelos com alimentacao do tipo UNIV3 e UNIV, poderdo trabalhar com a alimentacao auxiliar DC invertida.
- A utilizacdo de cabo blindado para envio do sinal de saida do transdutor

ndo é necessaria na maioria das aplicagoes.

Alimentagdo auxiliar
(Desconsiderar o sinal +/-
/ em alimentagdes AC)

Saida rede

' - Led - Indica que o transdutor
TRANSDUTOR DE CORRENTE TRIPLO RS485 / estd energizado.
~

MODBUS
‘gﬁlﬁﬁ"ﬁ ‘22.':.:5;'5 ‘E“\’i’.‘,’ﬁ"“ Indica o sentido convencional
da corrente.

0000000

¢
| NSDUTOR DE CORRE||
| 23

ALIMENTAGAO: TIPO DE SAIDA:
@4azma @10a0v
@0a2ma @o0atoma
@oatov  @-10at0v Gbosp

®:202 20mA SR

FAIXA DE
CORRENTE|
NUMERO
DE SERIE

Janela 3

Saidas analdgicas:
1 = Referente medida na corrente Janelal Janela 1
3 = Referente medida na corrente Janela3

GND = Comum das saidas 1 e 3
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[=]

Conexdo saida amaldgica sem cabo blindado
(Conexdo saida rede: Ver em Saida e Rede)

Equipamento que receberd

Conexé&o saida amalégica com cabo blindado

(Conexéo saida rede: Ver em Saida e Rede)

Transdutor

Equipamento que recebera
0 sinal de saida do Transdutor.
inal d¢ saida do 'ransay

Transdutor o sinal de saida do Transdutor.
——————
- Respeitar o sentido - Respeitar o sentido
convencional da Leirs o |(+) o | Entrada3 convencional da Leitura 5| (+) —— (+) Entrada3
corrente: Observar Janela3 +) corrente: Observar Janela3
o sentido da flecha R o sentido da flecha R
indicada no sensor. L indicada no sensor. L
___ _cno|(-) ()
RC
Janela3 Janela3
m m
E &
& &
Leitura ¢ |(+) Entradal Leitura (5] | — (+) Entradal
Janela1 1 -0 [+ Janelal
Janelal R, Janelal R,
- - =) -
o[22 ___ _ |7 -)
RC
+ — + -
~ ~ ~ ~ i
I N | . - Conectar a malha somente no GND de saida

Alimentaco Alimentacdo do transdutor. A outra extremidade ndo deve

auxiliar auxiliar ser conectada,

- Modelos com alimentagdo DC, desconsiderar 0s sinais ~/~. - Modelos com alimentagdo DC, desconsiderar os sinais ~/~. .

- Modelos com alimentag&o AC, desconsiderar os sinais +/-. - Modelos com alimentagdo AC, desconsiderar os sinais +/-. Obs.: Tanto a malha quanto o condutor GND
ficardo conectados no mesmo terminal de saida
do transdutor.

- ~ s =
Dimensaoes fisicas:
.
23 mm 54 mm 23 mm
53 mm ‘
O 110 mm
Janela 3
AN
57 mm ~
Didmetro: D
Ver em "Faixas
de Medida".
100 mm 35 mm
0000000000000 000000
75 mm

0000000000000 000000

Fixacao por trilho DIN 35mm.
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