> Linha RMI2P

\ ® ) Transdutores duplo para medida de
SEloN  corrente AC e £DC (medida instantanea)

sensores e instrumentos Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/transdutores.corrente.MI

Os transdutores da LINHA RMI2P podem medir de forma instantanea, dois sinais em corrente AC
(qualquer formato de onda), DC (#DC)) ou simultaneamente os sinais tanto em corrente AC
(qualguer formato de onda) e DC (+DC). Os sinais AC ou pulsados podem ter frequéncias de OHz a
2kHz. Trabalham em conjunto com os sensores de corrente por efeito hall janelados que
possibilitam medidas de sinais elevados em corrente. Possuem total isolamento galvanico e o
transdutor possui um encapsulamentos padrdao DIN para fixacdo em fundo de painel (trilhos -
35mm). Sdo fornecidos com saida analdgica do tipo padronizada.

Podendo medir qualquer sinais AC, DC ou AC+DC, independentes do formato de onda, reproduzem
em sua saida padronizada este mesmo sinal. Ver figuras ilustrativas abaixo.

Transdutores com saida (0-5)Vdc
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Transdutores com saida (0-10)Vdc
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Transdutores com saida +5VYdc. Transdutores com saida +10Vdc.
Amplitude do sinal medido IM(A) Amplitude do sinal medido IM(A)
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Transdutores com saida +20mAdc.
Amplitude do sinal medido IM(A)
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Nomenclatura:

Iom : Corrente Nominal

IM,: Corrente medida

IM;,: Corrente de pico maxima nominal positiva do sinal medido (IMp, = IL,om)

IMy,: Corrente de pico minima nominal negativa do sinal medido ( [IMy,| = I om)

IM,,: Corrente pico-pico do sinal medido

S: Amplitude da saida do transdutor

Sppt Sinal pico-pico da saida do transdutor

I . Corrente maxima suportada na entrada da medida (sem causar danos ao transdutor).
Observacao: |IM| precisa ser <I..

R.: Impedéancia do cabo conectado na saida do transdutor/conversor.
R.: Impedancia de entrada do equipamento que recebe o sinal de saida do transdutor/conversor.

Observagdo: |IM| precisa ser <,
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Caracteristicas técnicas:

- Transdutor/conversor analdgico de corrente.

- Tipo de medida: AC/DC instanténea (MI).

- Saida padronizada e proporcional a faixa de medida.

- Tempo de resposta da saida analdgica: <1ms

- Erro total maximo (23°C):

Obs: O erro pode ser tanto para cima quanto para baixo (£0,5%).

- Drift térmico: 0,01% / °C

- Total isolamento galvanico (6ptico) entre entrada / saida /
alimentagdo. Ensaio de isolamento entre entradas de
corrente e outros: 1,5kV,/1min (60Hz); e 2kV (1,2/50us).

- I s pOr um periodo <imin: I, + 50%.

- Imax por um periodo <10s: 2 X I on.

< 0,5% de I

- Faixa de temperatura: -10°C a 70°C
- Grau de protegao: IP40
- Encapsulamento em ABS padrao DIN de fixacdo em trilhos (35mm). Dimensdes 75x50x110mm.

- Peso 300g.
Tipos de saida
Saida Cédigo Fuaf:;i)ddaei:rsat:zft;f:acia Observacao

2% (0-4V) 04v MO (SV)-2) T 2 :

2 x (0 - 5V) 05V M Ve () 2 Lo 5 -

2x(1-4v) 14v IO = o syt -

TR R S T P -
2 x (0 - 1mA) 01A IMf((\’};A:) (:S?;:AJ; -065,5')1.'\4110/:78,5 Conex3o a 4 fios
2 x (0 - 20mA) 020A IMf(({/“)A:) (:S}r?q o {016)“\?"’1"/0 nf“;mlo Conexdo a 4 fios
2 x (4 - 20mA) 420A o st i g e Conex3o a 4 fios

2x(4-0V) 4o0v IV = (2 ST 5 §

2x(5-0v) >0V MV} = (3.5 - SO0 Fe T35 -

2 x (10 - 0V) 100V A = (5 - S s -
Detomy | ton | eSS o B | cruaosees
2 x (20 - OmA) 200A IMnS((V”;/l) (:101 0 _s(lncq)A)I)N,l"I{ni""/ﬁo Conex&o a 4 fios
2 x (20 - 4mA) 204A IM,,S((VH;A=) (:1212 é(sm' AI)";'p_/InI::m/ . Conex3o & 4 fios

2 x (£4V) 14V IIV?((\\//)) - 2(\};4.p1/noln:07 4 )

2 X (£5V) +5V I = S hT e -

2 x (£10V) 10V o = S -

2x (+20mA) | +20A MLV} - S(mA). o T30 -

Qutras Sob-Consulta

- Modelos com saida em tensao:
- Corrente maxima suportada nas saidas: 2maA.

- Tensdo maxima na saida:

- Modelos com saida em corrente:

- Impedancia méaxima a ser colocada na saida (R.+R,): 500Q.
- Corrente maxima na saida: <

15
100+ R +R
¢ L
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Alimentacgao auxiliar
Tipo de alimentacdo Poténcia maxima de consumo
Cadigo p ili ¢
auxiliar Tipo de saida Consumo
Condigao da alimentagdao
Somente analdgica
E12VDC (10 B 15)VdC** Condigéo da alimentagég 10Vvdc <3’75W
(20 - 70)Vvdc* Somente analégica
UNIV3 (20 - 60)Vac 45..500Hz Condig&o da alimentag&o 20Vdc <2,3W
(80 - 350)Vdc* Somente analdgica
UNIV (70 - 245)Vac 45..500Hz Condigéo da alimentacdo 70Vac <2,3W
Outras: Sob consulta.

* Os modelos com alimentacdao do tipo UNIV3 e UNIV, poderdao trabalhar com a alimentagao auxiliar DC
invertida. ** Modelos com alimentagdo E12VDC ndo funcionardo com a alimentagdo invertida e, em caso de
inversdo, ndo havera danos ao transdutor/conversor.

Faixas de medida (bipolar)
Faixa de me_dida Corrente nominal I, (A) Tipo de sensor
(corrente pico) Sensor Janelado

2x (-1..0..1A) 1 SEN-S1

2x (-1,5..0..1,5A) 1.5 SEN-S1

2x (-2..0..2A) 2 SEN-S2

2x (-2,5..0..25A) 2.5 SEN-S2

2x (-3..0..3A) 3 SEN-S2

2x _(-10..0.. 10A) 10 SEN-S3

2x_(-15..0.. 15A) 15 SEN-S3
2x (20 .. 0 .. 20A) 20 SEN-S4 bi-partido
2x (-30..0..30A) 30 SEN-S4 bi-partido
2x_(-50 .. 0 .. 50A) 50 SEN-S4 bi-partido
2x _(-80 .. 0.. 80A) 80 SEN-S4 bi-partido
2x (-90..0..90A) 90 SEN-S4 bi-partido
2x (-100 .. 0 .. 100A) 100 SEN-S5 bi-partido
2x (-150 .. 0 .. 150A) 150 SEN-S5 bi-partido
2x_(-200.. 0 .. 200A) 200 SEN-S5 bi-partido
2x (-250..0 .. 250A) 250 SEN-S5 bi-partido
2x (-300 .. 0 .. 300A) 300 SEN-S5 bi-partido
2Xx (-400 .. 0.. 400A) 400 SEN-S5 bi-partido
2X_(-500 .. 0 .. 500A) 500 SEN-S5 (Outra alternativa SEN-S6) bi-partido
2x (-550.. 0 .. 550A) 550 SEN-S5 (Qutra alternativa SEN-S6) bi-partido
2x (-600 .. 0 .. 600A,) 600 SEN-S5 (Outra alternativa SEN-S6) bi-partido
2x_(-800 .. 0 .. 800A) 800 SEN-S6 bi-partido
2x_(-1000 .. 0 .. 1000A) 1k SEN-S7 bi-partido
2x (-1500.. 0 .. 1500A) 1,5k SEN-S7 bi-partido
2Xx (-2000 .. 0 .. 2000A,) 2k SEN-S7 bi-partido
2x_(-3000.. 0 .. 3000A) 3k SEN-S7 bi-partido
2x_(-4000 .. 0 .. 4000A) 4k SEN-S8 bi-partido
2x (-5000 .. 0 .. 5000A,) 5k SEN-S8 bi-partido
2x (-6000 .. 0 .. 6000A,) 6k SEN-S8 bi-partido
2x_(-7000.. 0 .. 7000A) 7k SEN-S8 bi-partido
2x_(-10000.. 0 .. 10000A.) 10k SEN-S8 bi-partido
2x (-15000 .. 0 .. 15000A,) 15k SEN-S9 bi-partido
2x (-20000 .. 0 .. 20000A,) 20k SEN-S9 bi-partido
2x_(-25000 .. 0 .. 25000A) 25k SEN-S10 bi-partido
2x_(-30000 .. 0 .. 30000A.) 30k SEN-S10 bi-partido
2x (40000 .. 0 .. 40000A,) 40k SEN-S10 bi-partido
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Codigo do modelo do produto:

Para o codigo final do produto, inserir as informagdes nas posicoes de 1 a 4 conforme diagrama
abaixo.

RMI2P - [1]AP -[2]-[3]-[4]
|

Corrente nominal: Modelos de transdutores com caracteristicas
- Conforme tabela Faixas de medida. diferenciadas possuem a indicagao EX nesta
posicao. Os dados adicionais referentes as

caracteristicas diferenciadas sdo informadas

Tipo de saida: ] externamente. Sem caracteristicas diferenciadas,
- Cédigo conforme cddigo tabela ndo preenchido.

Tipos de Saida.

Alimentagéo auxiliar:

- Codigo conforme tabela
Alimentacao auxiliar.

Utilizando o diagrama anterior, pode-se determinar o codigo dos produtos a partir da etiqueta
fixada sobre o transdutor:

Linha de produto que
o transdutor faz parte.

“vi* TRANSDUTOR |8

Entradas \
de tensdo ©3F

7 ALIMENTAGAG: TIPO DE SAIDA: LiNHA: ©3P
© 220vac ©4azoma @10a0v @ VLF i )
@ E12vae @o0azma @o0atoma [@RLF Indlcagao'
(20-70\de . @ TLF s —_
Quanzzs | @oatov @oatov (FLL |, 2P = Modelo Duplo
© v 030N @oasv  (@-20a20mA @ ver
o3k | @ woanws @ D
{ SAIDA3: | SAIDA2:
@w ([@Ww
@® var VAr
3 @® cose cose
®v v ®
Oa
A
Enfradas TC/SENSOR
r 1 1 2 3

ST s2 Ss1 s2 S1 ¢ Dowload Egpecificagt

Tipos de medida

- Corrente de pico. Valor nominal (A) da corrente de entrada.

Tipo(s) de saida(s).

]

- Alimentacdo auxiliar. Caso esteja indicado (80-350)Vdc/(70-245)Vac, utilizar o cédigo UNIV.
- Codigo EX. Modelos de transdutores com caracteristicas diferenciadas possuem a indicagdo EX. Os dados adicionais
referentes as caracteristicas diferenciadas sdo informadas externamente.

Obs: Os transdutores para medida direta de corrente (janelados), podem ser identificados através da janela para a
passagem do condutor da corrente a ser medida (ver figura acima)

Para o exemplo da etiqueta acima, teremos o modelo: RMI2P-50AP-420A-UNIV
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Diagrama de conexoes:

- N&o injetar tensdo na saida do Transdutor.

- Modelos com saida em corrente: Conexdo a 4 fios.

- Os modelos com alimentagao do tipo UNIV3 e UNIV, poderdo trabalhar com a alimentagao auxiliar DC invertida.

- Modelos com alimentagdo E12VDC ndo funcionardo com a alimentacdo invertida e, em caso de inversdo, ndo havera danos

ao transdutor.

- A utilizagdo de cabo blindado para envio do sinal de saida do transdutor

ndo € necessaria na maioria das aplicagGes.

- A alimentacdo do sensor é fornecida pelo transdutor (basta conecta-lo ao transdutor).

- Comprimento padrdo do cabo de conexdo entre o sensor e o transdutor: 1,5m. Em caso de necessidade de comprimento
maior, entrar em contato com nossa equipe técnica.

Conexao saida amaldgica sem cabo blindado
(Conexédo saida rede: Ver em Saida e Rede)

Equipamento que receberad

- Respeitar o sentido convencional Transdutor o sinal de saida do Transdutor.
da corrente: Observar o sentido da
flecha indicada no sensor. i3 Leitura +) Entrada3
Janela3 3 -t (+)
Sensor3 R
o _eNn[(7)
Entrada R
Sensor3 <
v
©
2
©
»
s
Sensor2
i Lettura o | (+) L Entrada2
Janelal )
(=) R
GND _ - _@nol(=)
RC
m —
~ ~
Alimentagdo
auxiliar
- Modelos com alimentagdo DC, desconsiderar os sinais ~/~.
- Modelos com alimentagdo AC, desconsiderar os sinais +/-.
Conexéao saida amalégica com cabo blindado
(Conexéo saida rede: Ver em Saida e Rede)
T dut Equipamento que receberd
- Respeitar o sentido convencional ransdutor 0 sinal de saida do Transdutor.
da corrente: Observar o sentido da
flecha indicada no sensor. ;3 ( Leitura (+) Entrada3
Janela3 3 (+)
RL
Sensor3 -)
Entrada
Sensor3
»
©
I
5<
»
7
Sensor2
Entrada '
Leitura )  —T Entrada2
Sensor2 Jonelnt 2 o
RL
ano = ()
m -
~ ~ )
| N - Conectar a malha somente no GND de saida
A";‘Lexr;ltigl‘{ao do transdutor. A outra extremidade ndo deve

- Modelos com alimentagdo DC, desconsiderar os sinais ~/~. ser conectada.

- Modelos com alimentagdo AC, desconsiderar os sinais +/-. Obs.: Tanto a malha quanto o condutor GND
ficardo conectados no mesmo terminal de saida
do transdutor.
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Dimensoes fisicas do transdutor:

110,00 mm

] ! .

- 3500 mm

= 100,00 mm S o 75,00 mm

COOOCOO000000CO0000

Dimensodes fisicas dos sensores janelados SEN-S1 (1CV) e SEN-S2 (3CV):
Obs.: A alimentacgdo do sensor é fornecida pelo transdutor (basta conecta-lo ao transdutor).
E fornecido o cabo de conexdo, com conector, entre o sensor e o transdutor (Comprimento padrdo: 1,5m). Caso seja

necessario cabo de comprimento maior, entrar em contato com nossa equipe técnica.

18,00 mm
48,00 mm

20,00 mm

60,00 mm

(o] [e]
el ) =

17,00 mm

27,00 mm
71,00 mm
7,00 mm
‘ ﬁ : ' 4,50 mm
9,00 mm, - 5,00 mm

Sentido convencionalda corrente

Conexdo com o cabo:
1. +18Vde (vermelho)
2. =15Vdc (verde)

3. Saida (Amarelo)
4. GND (Preto)

Obs. A alimentacio do

sansor e fornecida pelo

transduftor.

Paso: 75g
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Dimensoes fisicas do sensor janelado SEN-S3 (20CV):
Obs.: A alimentacao do sensor é fornecida pelo transdutor (basta conecta-lo ao transdutor).

E fornecido o cabo de conex&o, com conector, entre o sensor e o transdutor (Comprimento padrdo: 1,5m). Caso seja
necessario um cabo de comprimento maior, entrar em contato com nossa equipe técnica.

12.50 mm Conexdo com o cabo:
/ 14,00 mm 1. +15Vdec (vermelha)

2. -15Vde (verde)

3. Saida (Amarelo)
o 4. GMND (Preto)
25,00 mm C» 7,00 mm Obs. A alimentacio do
sansor & fornecida pelo
12,50 mm | transdutor.
T [ ——
Pasor 12g

25,00 mm
(0 —0)

@ 32,00 mm

Dimensoes fisicas dos sensores janelados SEN-S4 (60SCV) e SEN-S5 (200SCV):
Obs.: A alimentacao do sensor é fornecida pelo transdutor (basta conecta-lo ao transdutor).

E fornecido o cabo de conex3o, com conector, entre o sensor e o transdutor (Comprimento padrdo: 1,5m). Caso seja
necessario um cabo de comprimento maior, entrar em contato com nossa equipe técnica.

Conexo com o cabo:

— »{20,00 mm= 1. +15Vdc (vermelho)
‘ 2. =1aVdc (verde)
i 3. Saida (Amarelo)
4. GND (Preto)
""" Obs. A alimentacio do
- sensor € fornecida pelo
= - transdutor.
E
B @000 bsess s
= Peso: T0g
©
OO
14 Y A
- 60,00 mm > »16.00 mme
o
[TTT
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Dimensdes fisicas do sensor janelado SEN-S6 (500SCV):
Obs.: A alimentacao do sensor é fornecida pelo transdutor (basta conecta-lo ao transdutor).

E fornecido o cabo de conex&o, com conector, entre o sensor e o transdutor (Comprimento padrdo: 1,5m). Caso seja
necessario um cabo de comprimento maior, entrar em contato com nossa equipe técnica.

Conexao com o cabo:
1. +15Vdc (vermelho)
2. -15Vdc (verde)

......... 3. Saida (Amarelo)

B

4. GMND (Preto)
£ - Obs. A alimentacio do
§ - sensor & fornecida pelo
38 i transdutor.
S Y
s N @~
3 Peso: 150g

- 100,00 mm > > 2400 mm =

Sentido convencional
da corrente

o

Dimensodes fisicas dos sensores janelados SEN-S7 (2000SCV) e SEN-S8 (5000SCV):
Obs.: A alimentacao do sensor é fornecida pelo transdutor (basta conecta-lo ao transdutor).

E fornecido o cabo de conex&o entre o sensor e o transdutor (Comprimento padrdo: 1,5m). Caso seja necessario um
cabo de comprimento maior, entrar em contato com nossa equipe técnica.

Conexao com o cabo:
1. +15Vdc (vermelho)
2. -15Vdc (verde)
3. Saida (Amarelo)
! ; 4. (BMD (Preto)
izsa h Obs. A alimentacio do
sensor e fornecida pelo
transdutor.

- 153,00 mm -

- 104,00 mm -

103,00 mm

< 36,00mm »

Peso: 820g

I 175,00 mm -

- 195,00 mm -

~= 29,00 mm >
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Dimensodes fisicas dos sensores janelados SEN-S9 (20000SCV) e SEN-S10 (40000SCV):
Obs.: A alimentacao do sensor é fornecida pelo transdutor (basta conecta-lo ao transdutor).

E fornecido o cabo de conex&o entre o sensor e o transdutor (Comprimento padrdo: 1,5m). Caso seja necessario um
cabo de comprimento maior, entrar em contato com nossa equipe técnica.

120

clesesly 4-$6.5
OFS GIN 1234 5 e
o
Conexdo com o cabo:
1. +15Vdc (vermelho)
. 2. -15Vdc (verde)
B S L s el = S 3. Saida (Amarelo)
57 1 fﬁa’—ﬁ Ty 4. GND (Preto)
Obs. A alimentacao do
B8 sensor é fornecida pelo
transdufor.
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